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Cijfercombinatie
De fabriekscode is 0-0-0-0
Om de code te veranderen dient 
één van de poten van de beugel 
in het gat gemarkeerd met “SET”
gestoken te worden. 
Vervolgens 180 graden draaien 
zodat de gekartelde zijde naar 
buiten wijst. Het slot kan nu 
ingesteld worden met een code 
naar keuze.

Plug Plaatsen
Verwijder het boorgruis uit het 
boorgat. Plaats de 
meegeleverde plug in het 
boorgat. 
Zorg dat de kop van de plug 
vlak ligt tegen de muur.

Anker Bevestigen
Schroef het anker vast.

Let op dat deze horizontaal 
hangt.

Schuif de slotbeugel door het 
anker.

Monteren EVshield
Hang de EVshield over het anker 
heen en schuif de slotbeugel 
door de ovalen gaten. Schroef de 
EVshield stevig vast aan de 
muur.

Montage Slot
Plaats de reislader in de EVshield 
en zet deze vast met de 
spanriem.
Schuif het slot over de slotbeugel 
heen, let er op dat de “SET” tekst 
naar de muur wijst. 
Draai vervolgens de cijfers naar 
willekeurige getallen om het slot 
te vergrendelen.

Tip: Om de stekker gemakkelijker 
door de opening te krijgen kan 
de slotbeugel omhoog 
gekanteld worden.

Gat Boren
Gebruik de Boormal van de 
EVshield om de locatie van het 
anker te bepalen. 

Boor een gat van ø6mm en ten 
minste 40mm diep.
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HANDLEIDING
EVshield® Wandcontactdoos

Moeilijkheidsgraad
Steenboor ø6mm
Schroevendraaier PZ2
Draadstriptang

Gereedschappen
Deze handleiding is enkel ter ondersteuning. EVshield geeft 
geen advies, instructies of aanbevelingen betreffende de 
elektrische installatie en kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor foutieve installatie van de EVshield en 
bijbehorende componenten. Volg te alle tijden de instructies 
van de fabrikant van de reislader en laat de installatie aan-
leggen door een erkend installateur volgens lokale veilig-
heidseisen.

DISCLAIMER
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Positie Bepalen
Bepaal de gewenste positie van 
de EVshield. Gebruik de boormal 
om de benodigde vrije ruimte te 
bepalen. Kabels dienen vanuit 
de onderzijde of vanuit de 
muurzijde de wandcontactdoos 
in te komen.

Pluggen Plaatsen
Verwijder het boorgruis uit de 
boorgaten. Plaats de 
meegeleverde pluggen in de 
gaten, zorg dat de kop van de 
plug vlak ligt tegen de muur.

Wandcontactdoos 
Bevestigen
Verwijder de voorzijde van de 
wandcontactdoos.

Schroef de wandcontactdoos 
vast met de meegeleverde 
schroeven.
Zorg dat deze horizontaal hangt 
en kabeldoorvoeren naar 
onderen wijzen.

Elektra aansluiten
HAAL BIJ HET WERKEN AAN 

INSTALLATIES DE SPANNING ER 
AF!

Volg te allen tijde de instructie 
van de fabrikant van de 
reislader voor het veilig 

aansluiten!

Gebruik een draaadstriptang om 
de kabels op de juiste lengte af 
te strippen en steek deze in de 
klemmen.

EVshield monteren
Bevestig de voorzijde van de 
wandcontactdoos en schroef 
deze stevig vast.

Monteer de EVshield over de 
wandcontactdoos heen. 
Plaats de reislader in de EVshield 
en zet deze vast met de 
spanriem.

Gaten Boren
Gebruik de Boormal van de 
EVshield om de locatie van de 
wandcontactdoos te bepalen. 
Markeer de gaten op de muur.

Boor gaten van ø6mm en ten 
minste 40mm diep.

Geschikt tot 13A
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